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Дисковый окучник для мотоблока 

 
Техническая характеристика дискового окучника 
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1. Общие положения 
1.1. Дисковый окучник, является универсальным 

сельскохозяйственным инструментом, позволяющим выполнять 

необходимые операции при выращивании сельскохозяйственных 

культур. 

1.2. Изделие построено по модульному принципу - на универсальную 

базовую раму крепятся специализированные узлы, производящие 

определенные технологические операции.  

1.3. Конструкция изделия полностью учитывает физиологические 

особенности как работающего, так и обрабатываемых растений. 

1.4. В работе очень маневренен, не требует больших физических 

усилий. 

1.5. Дисковый окучник предназначен для окучивания посадок 

картофеля как непосредственно после высадки так и в период 

вегетации. Окучник имеет универсальную сцепку для навески на 

мотоблоки типа Нева, Zirka 105, Zirka SH41 и т.п. 

    

   Высота гребня зависит от расстояния дисков по высоте и ширине, 

положением дисков относительно направления движения  машины. 

   Если нужно увеличить гребень нужно: 

 сблизить диски; 

 развернуть диски на встречу движению; 

 заглубить диски. 

   Лучше использовать все эти варианты одновременно. 

 

Производитель оставляет за собой право вносить 

изменения в конструкцию выпускаемых машин. 
 

 

 

    Изготовлено согласно чертежу ЧП НПК РОСТА. 
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